
Stap 1
Trek een klein stukje van het akoestische materiaal uit het frame omhoog op de 
plek waar je het frame wilt bevestigen.

Stap 2
Je monteert het frame direct op de muur met schroeven. Hiervoor moet je door 
het frame boren. Gebruik een metaalboor van 4 mm en houd ongeveer een 
boorgat om de meter aan. Zo voorkom je dat het frame gaat doorhangen.

Stap 3
Daarna teken je met een potlood en een waterpas in de voorgeboorde gaten in 
het frame de boorgaten op de muur.

Stap 4
Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Duw daarna een plug in elk 
boorgat. Welke pluggen je nodig hebt hangt af van de type wand.

Stap 5
Je kunt nu met schroeven de hexagon aan de wand bevestigen. Kies daarbij de 
schroeven die passen bij het type plug. Deze klus klaar je het beste met twee 
personen.

Stap 6
Duw vervolgens het akoestische materiaal weer terug in het frame.

Montage handleiding vastschroeven

Je monteert het AcousticPro hexagon in 6 stappen.
Kies je bij je bestelling voor ‘Vastschroeven’, 
gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

Waterpas
Potlood
Boormachine
Pluggen
Schroeven
Hulp bij het ophangen
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Étape 1
Utilisez un niveau à bulle pour mesurer l’endroit du mur où le profilé en 
Z doit être accroché et marquez cet endroit avec un crayon. 

Instructions d’assemblage suspension

Vous montez le panneau de base AkoestiPanel en 6 étapes.

Si vous choisissez “accrocher” lors de 
votre commande, suivez ces instructions. 
Vous aurez besoin : 

Niveau à bulle
Crayon
Foret
Chevilles
Vis

Étape 2
Utilisez un crayon pour marquer la position des deux trous de perçage 
du profilé en Z sur le mur. 

Étape 3
Percez ensuite les trous avec une perceuse. Utilisez le foret qui 
correspond au type de cheville. Les vis et les chevilles dont vous 
avez besoin dépendent du type de mur. 

Étape 4
Insérez ensuite un bouchon dans chaque trou et vissez le profilé en 
Z au mur. 

Étape 5
Pour créer une distance en bas, vous recevez un jeu d’entretoises avec 
le panneau acoustique. Ceux-ci peuvent facilement être vissés dans le 
cadre. 

Étape 6
Enfin, vous accrochez le panneau sur le profilé en Z.




